波形梁护栏现场质量检验表

检-77

合同号：                         承包人：                    共    页第    页
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项

次
	检  验 项 目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验方法和频率

	1
	立柱外边缘距路肩

边线距离(mm)
	
	
	

	2
	立柱中距(mm)
	
	
	

	3
	立柱垂直度(mm/m)
	
	
	

	4
	护栏顺直度(mm)
	
	
	

	5
	横梁中心高度(mm)
	
	
	

	承包人自检意见:

施工负责人：           日期：

	驻地监理检验意见:

监理工程师：            日期：


注：如系监理工程师抽检,则承包人自检意见栏不填写。
混凝土护栏现场质量检验表

检-78

合同号：                         承包人：                    共    页第    页
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项

次
	检  验 项 目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验方法和频率

	1
	基础压实度(%)
	
	
	

	2
	基础厚度(mm)
	
	
	

	3
	基础平整度(mm)
	
	
	

	4
	护栏地面以上中心高度(mm)
	
	
	

	5
	护栏混凝土强度

(Mpa)
	
	
	

	6
	轴线横向偏位

(mm)
	
	
	

	承包人自检意见:

施工负责人：           日期：

	驻地监理检验意见:

监理工程师：            日期：


注：如系监理工程师抽检,则承包人自检意见栏不填写。
中央分隔带现场质量检验表

检-79

合同号：                         承包人：                    共    页第    页
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项

次
	检  验 项 目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验方法和频率

	1
	压实度(%)
	
	
	

	2
	平整度(mm)
	
	
	

	3
	横坡度(mm)
	
	
	

	4
	纵断高程(mm)
	
	
	

	5
	直顺度(mm)
	
	
	

	6
	相邻两块高差

(mm)
	
	
	

	承包人自检意见:

施工负责人：           日期：

	驻地监理检验意见:

监理工程师：            日期：


注：如系监理工程师抽检,则承包人自检意见栏不填写。
缆索护栏现场质量检验表

检-80

合同号：                         承包人：                    共    页第    页
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项

次
	检  验 项 目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验方法和频率

	1
	缆索中心间距(mm)
	
	
	

	2
	立柱垂直度(mm/m)
	
	
	

	3
	立柱中距(mm)
	土基
	
	
	

	
	
	混凝土

基础
	
	
	

	4
	初张力(KN)
	
	
	

	5
	缆索安装高度(mm)
	
	
	

	6
	立柱外边缘距路肩

边线的距离(mm)
	
	
	

	7
	混凝土强度(MPa)
	
	
	

	承包人自检意见:

施工负责人：           日期：

	驻地监理检验意见:

监理工程师：            日期：


注：如系监理工程师抽检,则承包人自检意见栏不填写。
防眩设施现场质量检验表

检-81

合同号：                         承包人：                    共    页第    页
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项

次
	检  验 项 目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验方法和频率

	1
	板条设置间距(mm)
	
	
	

	2
	垂直度(mm)
	
	
	

	3
	防眩高度(mm)
	
	
	

	4
	直顺度(mm)
	
	
	

	承包人自检意见:

施工负责人：           日期：

	驻地监理检验意见:

监理工程师：            日期：


注：如系监理工程师抽检,则承包人自检意见栏不填写。
照明设施安装现场质量检验表

检-85

合同号：                         承包人：                    共    页第    页
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项

次
	检  验 项 目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验方法和频率

	1
	灯杆地面以上高度(mm)
	
	
	

	2
	灯杆垂直度
(mm)
	
	
	

	3
	灯杆距路缘线距离(mm)
	
	
	

	4
	灯杆中心间距
(mm)
	
	
	

	承包人自检意见:

施工负责人：           日期：

	驻地监理检验意见:

监理工程师：            日期：


注：如系监理工程师抽检,则承包人自检意见栏不填写。
钢筋加工及安装工程现场质量检验表

检-86

合同号：                      承包人：                    共    页第    页

	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项

次
	检  验 项 目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验方法

和频率

	1
	受力筋加工后全长(mm)
	±10
	
	
	
	
	
	
	

	2
	弯起钢筋各部分尺寸(mm)
	±20
	
	
	
	
	
	
	

	3
	箍筋、螺旋筋各部分尺寸(mm)
	±5
	
	
	
	
	
	
	

	4
	受力

钢筋

间距

(mm)
	两排以上排距
	±5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	同

排
	梁、板、拱助
	±10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	基础、墩台、柱
	±20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	灌注桩
	±20
	
	
	
	
	
	
	

	5
	箍筋、横向水平

钢筋、旋筋间距(mm)
	箍筋、水平筋
	±20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	螺  旋  筋
	+0，-20
	
	
	
	
	
	
	

	6
	钢筋骨架

尺寸(mm)
	长
	±10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	宽高或直径
	±5
	
	
	
	
	
	
	

	7
	弯起钢筋位置(mm)
	±20
	
	
	
	
	
	
	

	8
	保护层厚度(mm)
	柱、梁拱助
	±5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	基础墩
	±10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	板
	±3
	
	
	
	
	
	
	

	承包人自检意见：
施工负责人：           日期：

	驻地监理检验意见：
监理工程师：            日期：


注：如系监理工程师抽检，则承包人自检意见栏不填写。
屯 五 公 路 改 建 工 程 项 目 月 计 量

支  付  证  书

TW    标  第    期

本月支付金额          元

累计支付金额          元

合同总金额            元

工程室：

财务室：

主 任：

批准期限：        年      月     日

动员预付款支付申请表

承包单位：                             合同号： 

监理单位：                             编  号：                    

	我已向业主提交了经过认可的履约保函和预付款保函，现根据合同条款要求支付投标书附件中填定的开工动员预付款                  元，请予审核批准。

附件：1、中标通知书

2、履约保函

3、预付款保函

4、合同协议书

5、投标书附件

承包人：                     年  月  日

	现场监理：                       年   月   日

	专业工程师： 

年  月  日
	驻地监理工程师：   

年  月  日

	业 主：                   年  月  日


中期支付申请表

支表-1

承包单位：                             监理单位：                    

合同号：                               编    号：                     

第    期结算                                 截止日期：

	由             至            全长            公里

	请单编号
	说  明
	合同及变更金额（元）
	到本期

末完成

金额

（元）
	到上期

末完成

金额

（元）
	本期

完成

金额

（元）

	
	
	原有总

金额
	变更金额增(+)减(-)
	变更后总
	
	
	

	100
	总  则
	
	
	
	
	
	

	200
	路基土石方工程
	
	
	
	
	
	

	300
	路面工程
	
	
	
	
	
	

	500
	隧  道
	
	
	
	
	
	

	600
	排水及涵洞
	
	
	
	
	
	

	700
	防护工程
	
	
	
	
	
	

	暂定金额
	
	
	
	
	
	

	小  计
	
	
	
	
	
	

	价格调整
	
	
	
	
	
	

	变更（索赔）金额
	
	
	
	
	
	

	违约赔偿金额
	
	
	
	
	
	

	迟付款利息
	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	
	
	
	

	动员预付款
	
	
	
	
	
	

	扣回动员预付款
	
	
	
	
	
	

	主材料
	
	
	
	
	
	

	扣回主材款
	
	
	
	
	
	

	其它增加款
	
	
	
	
	
	

	保留金
	
	
	
	
	
	

	支  付
	
	
	
	
	
	


承包人：          专业工程师：           驻地监理工程师：            业主：

清 单 支 付 报 表

支表-2

合同号：                           承包人：                           编号：                             共     页第     页

	监理单位：                                                        第      期结算      截止日期：    年  月  日

	合 同 号：                                                        工程地段：

	承 包 人：

	清单支付号
	项 目 内 容
	单位
	合  同  数  量
	到本期末完成
	到上期未完成
	本 期 完 成

	
	
	
	原合同

数量
	单价
	变更后

数量
	数量
	金额（元）
	数量
	金额（元）
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小     计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


承包人：                               专业工程师：                                  驻地监理工程师：

  中间计量支付汇总表

支表-3

合同号：               承包人：              编号：            共   页第   页

	第      期结算

监理单位：          工程中间计量支付汇总表       

年   月   日



	合同号：                          工程地段：

	清单支付号
	项目名称
	凭证号
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	本项小计
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	
	


承包人：                                专业工程师：

中 间 计 量 表

支表-4

合同号：               承包人：              编号：            共   页第   页

	工程临时（中间、最终）计量单附件     第      期结算

监理单位：                 

工程验收方计算（记录）表               年   月   日



	合同号：                   工程地段：               承包人：

	支付项目编号
	
	项目名称
	

	起讫桩号
	
	部    位
	

	图    号
	
	中间交工证书号
	

	计量草图几何尺寸：



	计算式：



	计量单位
	
	工程数量
	


承包人：                   现场监理：                专业工程师：

工程变更工程量增减一览表

支表-5

合同号：                          承包人：                     截止日期：     年   月   日                 序号：

	项目

编号
	项目内容
	单位
	原清单数量
	变更后清

单数量
	原清单单价

（元）
	变更后单价

（元）
	到本期末增减
	到上期末增减
	本期增减
	所涉

及的

变更

指令

	
	
	
	
	
	
	
	数量
	金额

（元）
	数量
	金额

（元）
	数量
	金额

（元）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合   计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


驻地工程师：                               制表人：                          制表日期：

工程变更中期支付报表

支表-6

项目：                           合同段：                   截止日期：     年   月   日                    序号：

	指令

编号
	项目

编号
	项目内容
	单位
	合 同 数 量
	累计完成

占合同%

（%）
	到本期末完成
	到上期末完成
	本期完成

	
	
	
	
	数量
	单价
	金额（元）
	
	数量
	金额（元）
	数量
	金额（元）
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	A
	B
	C=A*B
	D=F/C
	E
	F=B*E
	G
	H=B*G
	I
	I=B*I

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合  计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


驻地工程师：                               制表人：                           制表日期：

安徽         公路建设项目

沥青路面（    ）层材料试验结果报告

路面-01

合同号：              承包人：                 编号：           共   页第   页

	试验单位
	
	
	

	委托单位
	
	规范和规程
	

	试样编号
	
	试  验  者
	

	试样来源
	
	报  告  者
	

	拟定用途
	
	技术负责人
	

	试样说明
	
	报告日期
	

	序号
	试验项目
	实测结果
	规定值
	附注

	1
	集料的压碎值（%）
	
	
	

	2
	集料的承载比（%）
	
	
	

	3
	液限
	
	
	

	4
	塑性指数
	
	
	

	5
	通过下列筛孔的质量百分率（%）

	
	颗

粒

级

配
	筛孔尺寸(mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	实测值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	规定范围
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	其

它
	

	承包人

自检意

见及签

名
	施工负责人：           日期：        

	监理工程师检查意见及签名
	监理工程师：            日期：        


注：如系监理工程师抽检，则承包人自检意见栏不填写。
安徽         公路建设项目

沥青路面细集料技术性能试验记录（一）

（天然砂）                             路面-02

合同号：            承包人：                编号：          共   页第   页

	试验单位
	
	
	

	试样编号
	
	试验规程
	

	试样产地
	
	试 验 者
	

	试样说明

及用途
	
	校 核 者
	

	
	
	试验日期
	

	视密度
	试验次数
	试样烘干质量(g)
	吊篮在水中质量(g)
	吊篮及试样在水中质量(g)
	温度修正系数
	视密度t/m3
	附注

	
	
	
	
	
	
	个别值
	平均值
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	砂当量
	试 验

次 数
	试筒中集料沉淀物高度(mm)
	试筒中絮凝物和

沉淀物总高度(mm)
	砂  当  量

	
	
	
	
	单个值
	平均值

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	筛

分

试

验
	试样质量(g)

	
	筛孔尺寸(mm)
	遗留质量(g)
	分计筛余(%)
	累计筛余(%)
	通过量(%)

	
	
	1
	2
	平均
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


安徽         公路建设项目

沥青路面细集料技术性能试验记录（二）

（矿粉）                                路面-03

合同号：             承包人：                 编号：          共   页第   页

	试验单位
	

	试样编号
	
	试验规程
	

	试样产地
	
	试 验 者
	

	试样说明

及用途
	
	校 核 者
	

	
	
	试验日期
	

	视密度
	试验次数
	试样烘干质量(g)
	吊篮在水中质量(g)
	吊篮及试样在水中质量(g)
	温度修正系数
	视密度t/m3
	附注

	
	
	
	
	
	
	个别值
	平均值
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	含水量 
	盒 号
	盒质量(g)
	盒+干样

质量(g)
	盒+湿样质量(g)
	水份质量(g)
	干样质量(g)
	含 水 量
	附注

	
	
	
	
	
	
	
	单个值
	平均值
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外观
	

	亲水系数
	过0.1mm向筛后试样质量(g)
	试筒中水的体积(cm3)
	试样在水中浸泡后体积(cm3)
	试筒中煤油的体积

(cm3)
	试样在煤油中浸泡后体积(cm3)
	矿粉亲水系系数

	
	
	
	
	
	
	

	筛

分

试验
	试样质量(g)

	
	筛孔尺寸(mm)
	遗留质量(g)
	分计筛途(%)
	累计筛余(%)
	通过量(%)

	
	
	1
	2
	平均
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


安徽         公路建设项目

沥青路面细集料试验报告

                             路面-04

合同号：              承包人：                编号：          共   页第   页

	试验单位
	

	试样编号
	
	规范和规程
	

	试样名称
	
	试  验  者
	

	试样产地
	
	报  告  者
	

	拟定用途
	
	技术负责人
	

	试样描述
	
	报 告 日 期
	

	试验项目
	试验结果
	质量标准
	附  注

	矿

粉
	视密度(t/m3)
	
	
	

	
	含水量(%)
	
	
	

	
	粒度范围
	<0.6mm
	
	
	

	
	
	<0.15mm
	
	
	

	
	
	<0.075mm
	
	
	

	
	外    观
	
	
	

	
	亲水系数
	
	
	

	天然砂
	视密度(t/m3)
	
	
	

	
	砂当量(%)
	
	
	

	
	颗

粒

级

配
	通过下筛孔的质量百分率(%)
	附注

	
	
	筛孔尺寸(mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	实 测 值
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	规定范围
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	细度模数Mx=

	承包人

自检意

见及签

名
	 年   月   日        

	监理工程师检查意见及签名
	年   月   日        


安徽         公路建设项目

沥青路面粗集料技术性能试验记录（一）

                             路面-05

合同号：              承包人：                 编号：          共   页第   页

	试验单位
	

	试样编号
	
	试验规程
	

	试样地点
	
	试 验 者
	

	试样说明

及用途
	
	校 核 者
	

	
	
	试验日期
	

	试验环境
	
	主要仪器
	

	集

料

压

碎

值
	试验

次数
	试验前试样

质量(G)
	试验后通过3mm
筛孔细料质量(g)
	压碎值(%)
	附 注

	
	
	
	
	个别值
	平均值
	

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	集料磨耗率(洛杉矶法)
	试验

次数
	装入圆筒中

试样质量(g)
	试验后洗净烘干

试样质量(g)
	磨耗率(%)
	附 注

	
	
	
	
	个别值
	平均值
	

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	视

密

度
	试验

次数
	试验烘干质量(g)
	吊篮在水中质量(g)
	吊篮及试样在

水中质量(g)
	温度修

正系数
	视密度(t/m3)
	附 注

	
	
	
	
	
	
	个别值
	平均值
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	对沥青的粘附

性
	集料粒径
	
	试验方法
	
	附 注

	
	沥青膜的剥落程度
	

	
	评 定 等 级
	

	针片状颗粒含

量
	试 验 方 法
	

	
	试验次数
	试样总

质量(g)
	针片状颗粒

总质量(g)
	针片状颗粒含量(%)
	附 注

	
	
	
	
	个别值
	平均值
	

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	


安徽         公路建设项目

沥青路面粗集料技术性能试验记录（二）

                             路面-06

合同号：              承包人：                编号：          共   页第   页

	试验单位
	

	试样编号
	
	试验规程
	

	试样地点
	
	试 验 者
	

	试样说明

及用途
	
	校 核 者
	

	
	
	试验日期
	

	试验环境
	
	主要仪器
	

	含

泥

量
	试验前烘干

试样质量(g)
	试验后烘干

试样质量(g)
	含泥量(%)
	附 注

	
	
	
	个别值
	平均值
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	吸

水

率
	烘干试样与

盘总质量(g)
	烘干前饱和面干试样与盘总质量(g)
	盘质量

(g)
	吸水率(%)
	附 注

	
	
	
	
	个别值
	平均值
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	筛

分

试

验
	试样质量：(g)

	
	筛孔尺寸(mm)
	针片状颗粒含量(%)
	分计筛余

(%)
	累计筛余

(%)
	附 注


	
	
	1
	2
	平均
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


安徽         公路建设项目

沥青路面粗集料试验报告

                             路面-07

合同号：              承包人：                 编号：          共   页第   页

	试验单位
	

	委托单位
	
	规范和规程
	

	试样编号
	
	试  验  者
	

	试样产地
	
	报  告  者
	

	拟定用途
	
	技术负责人
	

	试样说明
	
	报告日期
	

	序号
	试 验 项 目
	实测值
	规定值
	附  注

	1
	集料压碎值    （%）
	
	
	

	2
	洛杉矶磨耗度  （%）
	
	
	

	3
	视密度         (t/m3)
	
	
	

	4
	与沥青的粘附性
	
	
	

	5
	针片状颗粒含水量量 （%）
	
	
	

	6
	软石含量           （%）
	
	
	

	7
	泥土含量           （%）
	
	
	

	8
	吸水率            （%）
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	颗

粒

级

配
	通过下列筛孔的质量百分率（%）

	
	
	筛孔尺寸(mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	实测值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	规定范围
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	承包人

自检意

见及签

名
	 年   月   日        

	监理工程检查意见及签名
	年   月   日        


安徽         公路建设项目

沥青针入度、延度和软化点试验记录

                              路面-10

合同号：                 承包人：                      编号：           共   页第   页

	试验单位
	

	试样编号
	
	试验规程
	

	试样产地
	
	试 验 者
	

	试样说明
	
	校 核 者
	

	试样用途
	
	试验日期
	

	试验环境
	
	主要仪器
	

	（一）针入度

	试验温度(℃)
	试验时间
(S)
	试验荷载(g)
	指 针 读 数 (1/10mm)
	平均针

入度(1/10mm)

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	

	
	
	
	度针穿入样品

前
	试针穿入样品

后
	针

入

度
	度针穿入样品

前
	试针穿入样品

后
	针

入

度
	度针穿入样品

前
	试针穿入样品后
	针

入

度
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（二）软化点

	试验温度(℃)
	拉伸速度(cm/min)
	延   度   (cm)

	
	
	试件1
	试件2
	试件3
	平均值

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	（三）软化点

	试件编号
	室内温度(℃)
	浇杯内液体种类
	开始加热时间(S)
	开始加热液体(℃)
	烧杯中液体在下列各分钟末温度上升记录(℃)
	试样下垂直与下层底板接触时的温度(℃)
	软化点(℃)

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	附注
	


安徽         公路建设项目

沥青针入度、延度和软化点试验记录

                              路面-11
合同号：                 承包人：                      编号：           共   页第   页

	试验单位
	

	试样编号
	
	试验规程
	

	试样产地
	
	试 验 者
	

	试样说明
	
	校 核 者
	

	试样用途
	
	试验日期
	

	试验环境
	
	主要仪器
	

	（一）粘度（标准粘度计法）

	试验次数
	试验流孔

直径(mm)
	保温槽中

水的温度(℃)
	试验时试样温度(℃)
	试样流出50ml
所需时间(S)
	平均粘

度值(S)
	附注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	（二）含蜡量

	试验次数
	试样质量

W(g)
	馏分质量

W1(g)
	蜡的馏分质量W2(g)
	析出蜡的质量

W3(g)
	单个值
	平均值

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	Pw=W1×W3 / W×W2 × 100%


安徽         公路建设项目

沥青蒸发损失试验记录

                              路面-12
合同号：                 承包人：                     编号：           共   页第   页

	试验单位
	

	试样编号
	
	试验规程
	

	试样产地
	
	试 验 者
	

	试样说明
	
	校 核 者
	

	试样用途
	
	试验日期
	

	试验环境
	
	主要仪器
	

	（一）质量损失、针入度比

	蒸发温度
	
	保持受热时间
	
	开始加热时间
	
	加热终了时间
	

	试验次数
	盛样皿

质量

(g)
	加热前皿

+试样质量(g)
	加热后皿+试样质量(g)
	加热试验

针入度值

(1/10mm)
	加热损失后针入度值(1/10mm)
	试样蒸发质量损失(%)
	试样蒸发后针入度与原针入度比(%)
	附注

	
	
	
	
	
	
	单值
	平均值
	单值
	平均值
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（二）蒸发后针入度

	试

验

温

度

（0c)
	试

验

时

间

（s）
	试

验

荷

载

（g）
	指针读数（1/10mm）
	平     均
针入度（1/10mm）

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	

	
	
	
	试样

针品

穿前

入
	试样

针品

穿后

入
	针入度
	试样

针品

穿前

入
	试样

针品

穿后

入
	针入度
	试样

针品

穿前

入
	试样

针品

穿后

入
	针入度
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（三）蒸发后延度

	试验温度（0C）
	拉伸速度（cm/min）
	延度（cm）

	
	
	试件1
	试件2
	试件3
	平均值

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


安徽         公路建设项目

沥青闪点、燃点、密度与相对密度、溶解度试验记录

                              路面-13
合同号：                 承包人：                    编号：           共   页第   页

	试验单位
	

	试样编号
	
	试验规程
	

	试样产地
	
	试 验 者
	

	试样说明
	
	校 核 者
	

	拟定用途
	
	试验日期
	

	（一）闪点、燃点（克利夫开口杯法）

	试样开始时升温速度
	
	试样预基闪点前280C时升温速度
	
	点火方式
	

	试验次数
	试样闪点

（0C）
	试样燃点

（0C）
	附注

	
	
	
	

	
	
	
	

	平均值
	
	
	

	（二）密度与相对密度

	试验温度
	
	

	试验次数
	比重瓶号
	比重瓶

质  量

m1（g）
	比重瓶+盛满水质量m2（g）
	比重瓶+盛满水试样质量m3（g）
	比重瓶+试样质量

m4（g）
	比重瓶+试样+水质量m5（g）
	沥青的相对密度

	
	
	
	
	
	
	
	单值
	平均值

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（三溶解度（比重瓶法）

	试验

次数
	古氏坩

埚  号
	坩埚和滤纸质量（g）
	瓶+棒+沥青质量（g）
	坩埚+滤纸+不溶物（g）
	瓶+棒+粘附不溶物（g）
	溶解度

	
	
	
	
	
	
	个别值
	平均值

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	附注


	


安徽         公路建设项目

沥青试验报告

                              路面-14
合同号：             承包人：                编号：           共   页第   页
	试验单位
	

	委托单位
	
	规范和规程
	

	试样编号
	
	试 验 者
	

	沥青产地标号
	
	报 告 者
	

	沥青掺配比例
	
	技术负责人
	

	拟定用途
	
	报告日期
	

	检验项目

（试验条件）
	实测值
	规定值
	附  注

	1
	针入度（0.1mm）
	
	
	

	2
	延度（cm）
	
	
	
	

	3
	软化点（0C）
	
	
	

	4
	蒸发损失率


	质量（%）
	
	
	

	
	
	针入度比（%）
	
	
	

	
	
	延度(cm )
	
	
	

	5
	粘度（S）
	
	
	

	6
	闪点（coc）    0C
	
	
	

	7
	含蜡量         %
	
	
	

	8
	密度（150C）  （g/cm3）
	
	
	

	9
	溶解度（三氯乙稀）  %
	
	
	

	承包人自检意见及签名
	年  月  日

	监理工程师检查意见及签名
	年  月  日


安徽         公路建设项目

沥青混合料矿料组成设计表

                              路面-15
合同号：                 承包人：                  编号：           共   页第   页

	试验单位
	

	施工单位
	
	试验规程
	

	拟定用途
	
	试验者
	

	矿料产地

规格名称
	
	校核者
	

	
	
	试验日期
	

	各种筛分试验结果

	通过百分率  筛孔尺寸

         %     mm           
矿料名称
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	矿料混合料级配组成

	矿料规格名称
	矿料配合比（%）
	通过下列筛扎（mm）的质量百分比（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	混合料级配
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设计级配范围
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	附注


	注：附图绘制混合料级配与设计（规范）级配范围曲线图


安徽         公路建设项目

沥青混合料沥青用量选定图

                              路面-16
合同号：              承包人：                编号：          共   页第   页

	试验单位
	

	委托单位
	
	试样规程
	

	委托单位编号
	
	试 验 者
	

	试样描述
	
	校 核 者
	

	拟定用途
	
	试验日期
	

	

	试

验

结

果
	


安徽          公路建设项目

沥青混合料马歇尔稳定度试验记录

路面-17

合同号：                                                       承包人：                                  共    页第    页

	摊铺路段桩号
	
	摊铺层次
	


	试样编号
	
	试验单位
	
	试验规程
	

	沥青混合料名称
	
	混合料拌和方法
	
	取样和制件日期
	

	沥青品种标号、密度
	
	试件成型方法
	
	试验者
	

	矿料的规格名称
	
	混合料击实温度、击实次数
	
	校核者
	

	矿料的密度
	
	测力环折算系数
	
	试验日期
	

	试件

编号
	沥青

用量（%）
	试件高度

（mm）
	试件

空中

质量（g）
	试件

水中

质量（g）
	试件

体积（cm3）

	密度

（g/ cm3）
	空隙

率
（%）
	沥青体
积百分
率（%）
	粒料体积百分

率（%）
	流值（kM）
	稳定度

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	力计

读数
	折算稳定度（kM）
	高度

修正

系数
	稳定

度

kM

	
	
	单个值
	平均值
	
	
	
	实则
	理论
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	实测平均值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	附

注
	


表中试件密度系采用水中重法，如不适宜应采用表干法、蜡封法或体积法测定。
安徽         公路建设项目

沥青混合料马歇尔稳定度试验记录结果报告

                              路面-18
合同号：            承包人：                编号：           共   页第   页
	试验单位
	
	
	

	沥青混合名称
	
	规范规程
	

	施工起迄日期
	
	试验日期
	

	摊铺层次
	
	试验者
	

	摊铺的路段桩号
	
	校核者
	

	技术负责人
	
	报告日期
	

	序

号
	试样代表路段


	试件

编号
	沥青

用量

（%）
	实测
密度（g/cm3）
	空隙

率

（%）
	沥青

饱和

度（%）


	稳定

度（kN）
	流值（0.1mm）
	残留稳定度（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术标准
	
	
	
	
	
	
	

	承包人自

检意见及

签名
	年  月  日

	监理工程

师检查意

见及签名
	年  月  日


安徽         公路建设项目

路面（   ）层压实度检验签证表

                              路面-19
合同号：            承包人：                编号：           共   页第   页

	试验单位
	
	
	

	检测起讫桩号
	
	试验者
	

	路面结构名称
	
	校核者签字
	

	检测层次
	
	试验日期
	

	最佳含水量
	
	材料标准密度
	

	检验位置
	实测干密度（g/cm3）
	压实度（%）
	压实度检验评定结果

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	检查人
	
	工地主管
	

	承包人自

检意见及

签名
	年  月  日

	监理工程

师检查意

见及签名
	年  月  日


安徽          公路建设项目

路面（     ）压实度检验汇总评定表

路面-20

合同号：                                                       承包人：                                  共    页第    页

	试验单位
	
	
	
	报告者
	

	检验段起讫桩号
	
	施工起讫日期
	
	技术负责人
	

	结构层名称
	
	标准和规程
	
	报告日期
	

	检验地段桩号
	标准
干密度
（g/cm3）
	实测压实度（%）
	结果评定

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	承包人自检意见及签名
	年  月  日
	监理工程师检查意见及签名
	年  月  日


安徽          公路建设项目

沥青混合料拌合机工作台班记录

路面-26

合同号：                                                       承包人：                                  共    页第    页

	施工范围及桩号
	

	拌合机械型号
	
	混合料种类
	

	机    长
	
	配合人员
	
	

	开机时间
	
	停机时间
	
	工作时间
	

	当日气温
	
	沥青温度（0C）
	
	矿料温度（0C）
	

	机械运转情况
	柴油耗用量（kg）

	各矿料所占百分比（%）
	

	混合料

出厂温度
	时间
	
	
	
	
	

	
	车号
	
	
	
	
	

	
	温度（0C）
	
	
	
	
	

	本台班产量（盘、吨）
	
	沥青总用量（kg）
	

	记  录
	
	测 量
	
	工地主管
	

	承包人自检

意见及签名
	年  月  日

	监理工程师

检查意见及签名
	年  月  日


安徽         公路建设项目

路面（   ）层压实度检验签证表

                              路面-27
合同号：             承包人：                编号：          共   页第   页

	摊铺路段及桩号
	

	施工日期、天气情况
	

	施工方法和机械
	

	设计结构层次和厚度
	

	碾压机械型号、台数
	

	碾压前混混料温度
	

	开始碾压混合料温度
	

	碾压终了混合料温度
	

	
	

	
	

	
	

	检查人
	
	工地主管
	

	承包人自

检意见及

签名
	年  月  日

	监理工程师

检查意见及

签名
	年  月  日


注：如系监理工程师抽检则承包人意见栏不填写。

安徽         公路建设项目

沥青三大指标试验结果汇总表

                              路面-28
合同号：             承包人：              编号：           共   页第   页

	试验单位
	

	施工单位
	
	规范规程
	

	结构层次
	
	试验者
	

	施工地段桩号
	
	报告者
	

	施工起迄日期
	
	报告日期
	

	序

号
	喷洒（摊铺

桩号
	洒（摊）铺日期
	进场沥青标号或沥青掺配比
	针入度(1/10mm)
	延度(cm)
	软化点（0C）
	标准粘度（S）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	设 计 指 标
	
	
	
	
	

	承包人自检意见及签名
	年  月  日

	监理工程师检查意见及签名
	年  月  日


安徽         公路建设项目

沥青路面混合料油石比、矿料级配检查表

                              路面-29
合同号：            承包人：               编号：          共   页第   页
	试验单位
	
	
	

	试样编号
	
	试验规程
	

	试样名称
	
	试验者
	

	工程用途
	
	校核者
	

	取样地点
	
	试验日期
	

	取样日期
	
	混合料的最佳油石比
	

	油石比
	试验

方法
	试验

次数
	沥青混合料试样质量

（g）
	抽提（或洗净）

后矿料质量

（g）
	油石比（%）
	附注

	
	
	
	
	
	单个值
	平均值
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	矿

料

筛

分
	试样矿料质量：（g ）

	
	筛孔

尺寸

（mm）
	分计筛余质量（g）
	分计筛余量（%）
	累计筛余量（%）
	通过质量百分比（%）
	设计级配范围

	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	平均值
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	承包人自检意见及签名
	年  月  日

	监理工程师意见及签名
	年  月  日


注：如系监理工程抽检则承包人自检意见栏不填写。

安徽          公路建设项目

沥青路面混合料油石比、矿料筛分试验记录结果汇总表

路面-30

合同号：                                                       承包人：                                  共    页第    页

	试验单位
	
	施工地段桩号
	
	规范规程
	

	施工单位
	
	施工起迄日期
	
	报告者
	

	结构层次
	
	施工技术负责人
	
	报告者和日期
	

	序

号
	铺筑地段桩号
	铺筑日期
	实测油石比（%）
	沥青混合料矿料通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设计指标
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	承包人自检意见及签名
	年  月  日
	监理工程师检查意见及签名
	年  月  日


注：如系监理工程抽检则承包人自检意见栏不填写。
安徽         公路建设项目

沥青混合料试件密度检测表（一）

              （蜡封法）

                 路面-32

合同号：             承包人：              编号：          共   页第   页

	试验单位

	委托单位
	
	试验规程
	

	委托单位编号
	
	试验者
	

	检验路段
	
	校核者
	

	试验层次
	
	石蜡与水的相对密度
	

	试件编号
	
	
	
	
	
	

	取样（成型）方法
	
	
	
	
	
	

	取样制件日期
	
	
	
	
	
	

	取样位置
	层次
	
	
	
	
	
	

	
	桩号
	
	
	
	
	
	

	
	距中线位置
	
	
	
	
	
	

	试样描述
	
	
	
	
	
	

	试验日期
	
	
	
	
	
	

	干燥试件的

空中质量（g）
	
	
	
	
	
	

	蜡封试件的

空中质量（g）
	
	
	
	
	
	

	蜡封试件的

水中质量（g）
	
	
	
	
	
	

	试件的毛体积

密度（g/cm3）
	
	
	
	
	
	

	试件的压

实度（%）
	
	
	
	
	
	

	承包人自检意见及签名
	年   月  日

	监理工程师检查意见及签名
	年  月  日


注：如系监理工程抽检则承包人自检意见栏不填写。
安徽         公路建设项目

沥青混合料试件密度检测表（二）

（水中重法或表干法）

                 路面-33

合同号：           承包人：               编号：          共   页第   页

	试验单位

	试验层次
	
	试验规程
	

	试样标准密度
	
	试验者
	

	试样说明
	
	校核者
	

	试验方法
	
	试验日期
	

	试件编 号
	干燥试件空中质量（g）
	试件水中质量（g）
	试件表干质量（g）
	试件吸水率（%）
	试件毛体积密度（g/cm3）
	试件压实度（%）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	附

注
	

	承包人自检意见及签名
	年  月  日

	监理工程师检查意见及签名
	年  月  日


注：如系监理工程抽检则承包人自检意见栏不填写。
安徽         公路建设项目

沥青混合料试件密度检测表（三）

  （体积法）

                 路面-34

合同号：           承包人：                编号：         共   页第   页

	试验单位
	

	试验层次
	
	试验规程
	

	试验路段
	
	试验者
	

	试样说明
	
	校核者
	

	试样标准密度
	
	试验日期
	

	试件编号


	试件尺寸
	试件体积（cm3）
	干燥试件空中质量（g）
	试件的毛体积密度（g/cm3）
	试件压实度（%）

	
	直径（长度宽度）
	高度
	
	
	
	

	
	个别值
	平均值
	个别值
	平均值
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	附

注
	

	承包人自检意见及签名
	年  月  日

	监理工程师检查意见及签名
	年  月  日


注：如系监理工程抽检则承包人自检意见栏不填写。

土方路基分项工程质量检验评定表

                 评-01

合同号：                      承包人：          编号：          共   页第   页

	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检测项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	合格率
	代表值
	规定分
	得

分

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	
	

	1
	压实度（%）
	零填及路堑0-300mm
	95
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	

	
	
	0-800mm
	95
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	800-1500mm
	94
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	>1500mm
	92
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	弯沉（0.01）
	不大于

设计值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	3
	纵断高程（mm）
	+10，-20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	4
	中线偏差（mm）
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	5
	宽度（mm）
	不小于

设计值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	6
	平整数（mm）
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	7
	横坡（%）
	±0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	8
	边  坡
	不陡于

设计值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	外

观

鉴

定
	

	质量

保证

资料
	1、材料试验

2、施工检测

3、

	工程质量等级评定
	总分：                  等级：                             年  月  日

	检查人
	
	评定负责人
	
	监理工程师
	


石方路基现场质量检验评定表            

                 评-02

合同号：                                                       承包人：                                  共    页第    页

	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	实

测

项

目
	项

目
	检验项目
	规定值或

允许偏差
	检   验   结   果
	合格率
	代表值
	规定分
	实得分

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	
	

	
	1
	纵断高程(mm)
	+10，-20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	2
	中线偏位(mm)
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	3
	宽度(mm)
	不小于设计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	4
	平整度(mm)
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	
	5
	横坡(%)
	±0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	6
	边坡
	坡度
	不陡于设计值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	
	
	
	平顺度
	符合设计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	压实度
	符合要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	

	外 观 鉴 定
	

	质量保证资料
	1、材料试验

2、施工检测

	工程质量等级评定
	总分：                        等级：                                                  年   月   日

	检  查  人
	
	评定负责人
	
	监理工程师
	


路基边坡现场质量检验评定表            
                 评-03

合同号：                                                 承包人：                                         共    页第    页

	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	实

测

项

目
	项

目
	检验项目
	规定值或

允许偏差
	检   验   结   果
	合格率
	代表值
	规定分
	实得分

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	
	

	
	1
	边坡度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	

	
	
	顺直度(mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	
	
	压实度(%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	
	2
	边坡度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	

	
	
	顺直度(mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	
	
	压实度(%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	外      观

 鉴      定
	

	质量保证资料
	1、材料试验

2、施工检测

3、

	工程质量等级评定
	总分：                        等级：                                                  年   月   日

	检  查  人
	
	评定负责人
	
	监理工程师
	


路缘石铺设现场质量检验评定表            

                 评-04

合同号：                                                 承包人：                                         共    页第    页

	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	实

测

项

目
	项

目
	检验项目
	规定值或

允许偏差
	检   验   结   果
	合格率
	代表值
	规定分
	实得分

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	
	

	
	1
	顺直度(mm)
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40
	

	
	2
	相邻两块高差(mm)
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	

	
	3
	相邻两块缝宽(mm)
	±3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	
	4
	顶面高程(mm)
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 外观鉴定
	

	质量保证资料
	1、材料试验

2、施工检测

	工程质量等级评定
	总分：                        等级：                                                  年   月   日

	检  查  人
	
	评定负责人
	
	监理工程师
	


路肩分项工程质量检验评定表            

                 评-05

合同号：                                                 承包人：                                         共    页第    页

	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	实

测

项

目
	项

目
	检验项目
	规定值或

允许偏差
	检   验   结   果
	合格率
	代表值
	规定分
	实得分

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	
	

	
	1
	压实度(%)
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	

	
	2
	平整度(mm)
	土路肩
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	

	
	3
	
	硬路肩
	±1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	

	
	4
	横坡(%)
	不小于设计值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	宽度(mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 外 观 鉴 定
	

	质量保证资料
	1、材料试验

2、施工检测

	工程质量等级评定
	总分：                        等级：                                                  年   月   日

	检  查  人
	
	评定负责人
	
	监理工程师
	


浆砌砌体和混凝土挡土墙分项工程质量检验评定表            

                 评-06

合同号：                                                 承包人：                                         共    页第    页

	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	实

测

项

目
	项

目
	检验项目
	规定值或

允许偏差
	检   验   结   果
	合格率
	代表值
	规定分
	实得分

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	
	

	
	1
	浆砌或混凝土强度(MPa)
	合格标准内
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	

	
	2

	平面位置(mm)
	浆砌挡土墙
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	
	
	
	混凝土挡土墙
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	顶面高程(mm)
	浆砌挡土墙
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	
	
	
	混凝土挡土墙
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	断面尺寸(mm)
	不小于设计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	

	
	5
	底面高程(mm)
	±50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	6
	表面平整度(mm)
	块  石
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	
	
	片  石
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 外 观 鉴 定
	

	质量保证资料
	1、材料试验

2、施工检测

	工程质量等级评定
	总分：                        等级：                                                  年   月   日

	检  查  人
	
	评定负责人
	
	监理工程师
	


锥、护坡分项工程质量检验评定表            
                 评-07

合同号：                                                 承包人：                                         共    页第    页

	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	实

测

项

目
	项

目
	检验项目
	规定值或

允许偏差
	检   验   结   果
	合格率
	代表值
	规定分
	实得分

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	
	

	
	1
	砂浆强度(MPa)
	不小于设计值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	

	
	2
	顶面高程(mm)
	±50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	
	3
	表面平整度过（mm）
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	4
	坡度
	不陡于设计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	5
	厚度
	不小于设计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	

	
	6
	底面高程(mm)
	±50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	 外 观 鉴 定
	

	质量保证资料
	1、材料试验

2、施工检测

	工程质量等级评定
	总分：                        等级：                                                  年   月   日

	检  查  人
	
	评定负责人
	
	监理工程师
	


干砌片石分项工程质量检验评定表            

                 评-08

合同号：                                                 承包人：                                         共    页第    页

	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	实

测

项

目
	项

目
	检验项目
	规定值或

允许偏差
	检   验   结   果
	合格率
	代表值
	规定分
	实得分

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	
	

	
	1
	表面平整度(mm)
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	

	
	2
	顶面高程(mm)
	±30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	
	3
	外形尺寸（mm）
	±100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	

	
	4
	厚度(mm)
	±50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 外 观 鉴 定
	

	质量保证资料
	1、材料试验

2、施工检测

	工程质量等级评定
	总分：                        等级：                                                  年   月   日

	检  查  人
	
	评定负责人
	
	监理工程师
	


管道基础及管节安装分项工程质量检验评定表            

                 评-13

合同号： 黟县入城东路拓宽改建工程                 承包人： 黄山交建总公司                             共    页第    页

	工程名称
	黟 县 入 城 东 路 拓 宽 改 建 工 程
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	实

测

项

目
	项

目
	检验项目
	规定值或

允许偏差
	检   验   结   果
	合格率
	代表值
	规定分
	实得分

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	
	

	
	1
	混凝土坑压强度

或砂浆强度(MPa)
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	

	
	2
	管轴线偏位(mm)
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	
	3
	管内底高程（mm）
	不小于设计值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	
	4
	基础厚度(mm)
	不小于设计值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	5
	管座宽度(mm)
	不小于设计值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	6
	抹带
	宽度
	不小于设计值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	
	
	厚度
	不小于设计值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	相邻管内底错口(mm)
	5mm
(下游低于上游)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	 外 观 鉴 定
	管壁顺直，接缝平整，填缝饱满。

	质量保证资料
	1、材料试验      2、施工检测                   

	工程质量等级评定
	总分：                        等级：                                                  年   月   日

	检  查  人
	
	评定负责人
	
	监理工程师
	


浆砌片石基础分项工程质量检验评定表            
                 评-14

合同号：                                                 承包人：                                         共    页第    页

	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	实

测

项

目
	项

目
	检验项目
	规定值或

允许偏差
	检   验   结   果
	合格率
	代表值
	规定分
	实得分

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	
	

	
	1
	浆砌强度(mm)
	在合格标准内
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	

	
	2
	轴线偏位(mm)
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	

	
	3
	平面尺寸（mm）
	±50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	

	
	4
	顶面高程(mm)
	±30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	
	5
	基础

高程
	土质
	±50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	
	
	石质
	+50，-200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 外 观 鉴 定
	

	质量保证资料
	1、材料试验                    
2、施工检测                

	工程质量等级评定
	总分：                        等级：                                                  年   月   日

	检  查  人
	
	评定负责人
	
	监理工程师
	


侧墙砌体分项工程质量检验评定表            

                 评-16

合同号：                                                 承包人：                                         共    页第    页

	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	实

测

项

目
	项

目
	检验项目
	规定值或

允许偏差
	检   验   结   果
	合格率
	代表值
	规定分
	实得分

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	
	

	
	1
	浆砌强度(mm)
	在合格标准内
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	

	
	2
	外侧平面偏位(mm)
	有镶面
	20，-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	
	
	无镶面
	+30，-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	平面尺寸（mm）
	+40，-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	
	4
	顶面高程(mm)
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	

	
	5
	竖直度或斜度(mm)
	片石砌体
	0.5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	

	
	
	
	块石、粗料石混凝土块石镶面
	0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 外 观 鉴 定
	

	质量保证资料
	1、材料试验                    
2、施工检测                

	工程质量等级评定
	总分：                        等级：                                                  年   月   日

	检  查  人
	
	评定负责人
	
	监理工程师
	


钢筋加工及安装分项工程质量检验评定表

         评-17

合同号：              承（分）包人：              编号：         共   页第   页

	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检测项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	合格率
	代表值
	规定分
	得

分

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	
	

	1
	受
力
钢
筋
间
距
(%)
	两排以上排距
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	

	
	
	同排
	±20
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	基础、墩台、柱
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	灌注桩
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	箍筋、横向水平钢筋、旋筋间距（mm）
	箍筋、水平筋
	0，-20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	

	
	
	螺旋筋
	+0，-20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	钢筋骨
架尺寸(mm)
	长
	+10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	宽高或直径
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	弯起钢筋位置(mm)
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	

	5
	保护层厚度(mm)
	柱、梁拱肋
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	

	
	
	基础墩
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	板
	±3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外观鉴定
	

	质量

保证

资料
	1、材料试验

2、施工检测

3、

	工程质量等级评定
	总分：                  等级：                             年  月  日

	检查人
	
	评定负责人
	
	监理工程师
	


钢筋网分项工程质量检验评定表            

                 评-18

合同号：                                                 承包人：                                         共    页第    页

	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	实

测

项

目
	项

目
	检验项目
	规定值或

允许偏差
	检   验   结   果
	合格率
	代表值
	规定分
	实得分

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	
	

	
	1
	网眼长、宽(mm)
	+10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	

	
	2
	网眼尺寸(mm)
	+10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	

	
	3
	对角线差（mm）
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	

	 外 观 鉴 定
	

	质量保证资料
	1、材料试验                    
2、施工检测

3、                

	工程质量等级评定
	总分：                        等级：                                                  年   月   日

	检  查  人
	
	评定负责人
	
	监理工程师
	


混凝土基础分项工程质量检验评定表            

                 评-19

                                                                                                                        合同号： 黟县入城东路拓宽改建工程                 承包人： 黄山交建总公司                             共    页第    页
	工程名称
	黟 县 入 城 东 路 拓 宽 改 建 工 程
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	实

测

项

目
	项

目
	检验项目
	规定值或

允许偏差
	检   验   结   果
	合格率
	代表值
	规定分
	实得分

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	
	

	
	1
	混凝土强度(Mpa)
	在合格标准内
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	

	
	2
	平面尺寸(mm)
	±50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	

	
	3
	基础底面标高
	土质
	±50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	
	
	石质
	+50，-200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	基础顶面标高(mm)
	±30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	
	5
	轴线偏位（mm）
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	

	 外 观 鉴 定
	

	质量保证资料
	1、材料试验                    
2、施工检测

              

	工程质量等级评定
	总分：                        等级：                                                  年   月   日

	检  查  人
	
	评定负责人
	
	监理工程师
	


混凝土护栏分项工程质量检验评定表            

                 评-21
合同号：                                                 承包人：                                         共    页第    页

	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	实

测

项

目
	项

目
	检验项目
	规定值或

允许偏差
	检   验   结   果
	合格率
	代表值
	规定分
	实得分

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	
	

	
	1
	基础压实度(%)
	合格标准内
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	2
	基础厚度(mm)
	±10%H
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	3
	基础平整度(mm)
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	
	4
	护栏地面以上中心高度(mm)
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	
	5
	护栏混凝土强度(Mpa)
	在合格标准内
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	

	
	6
	轴线横向偏位（mm）
	±50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 外 观 鉴 定
	

	质量保证资料
	1、材料试验                    
2、施工检测

3、                

	工程质量等级评定
	总分：                        等级：                                                  年   月   日

	检  查  人
	
	评定负责人
	
	监理工程师
	


小型预制件分项工程质量检验评定表            

                 评-26

合同号：                                                 承包人：                                         共    页第    页

	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	实

测

项

目
	项

目
	检验项目
	规定值或

允许偏差
	检   验   结   果
	合格率
	代表值
	规定分
	实得分

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	
	

	
	1
	混凝土强度(Mpa) 
	合格标准内
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	2
	断面尺寸(mm)
	≤80
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	

	
	
	
	>80
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	

	
	3
	长度(mm)
	+5，-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	

	 外 观 鉴 定
	

	质量保证资料
	1、材料试验                    
2、施工检测

3、                

	工程质量等级评定
	总分：                        等级：                                                  年   月   日

	检  查  人
	
	评定负责人
	
	监理工程师
	


护拦安装分项工程质量检验评定表            

                 评-32

合同号：                                                 承包人：                                         共    页第    页

	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	实

测

项

目
	项

目
	检验项目
	规定值或

允许偏差
	检   验   结   果
	合格率
	代表值
	规定分
	实得分

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	
	

	
	1
	混凝土强度(MPa)
	合格标准内
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	

	
	2
	平面偏位(mm)
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	

	
	3
	断面尺寸(mm)
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	

	
	4
	竖直度(mm)
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	
	5
	护栏接缝两侧高差(mm)
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	外 观 

鉴 定
	

	质量保证资料
	1、材料试验                    
2、施工检测

3、                

	工程质量等级评定
	总分：                        等级：                                                  年   月   日

	检  查  人
	
	评定负责人
	
	监理工程师
	


管涵分项工程质量检验评定表            

                 评-33

                                                                                                                         合同号： 黟县入城东路拓宽改建工程                承包人： 黄山交建总公司                             共    页第    页
	工程名称
	黟 县 入 城 东 路 拓 宽 改 建 工 程
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	实

测

项

目
	项

目
	检验项目
	规定值或

允许偏差
	检   验   结   果
	合格率
	代表值
	规定分
	实得分

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	
	

	
	1
	混凝土强度(MPa)
	合格标准内
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	

	
	2
	轴线偏位(mm)
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	3
	涵底流水面高程(mm)
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	

	
	4
	涵管长度(mm)
	+100,-50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	
	5
	管座宽度(mm)
	大于设计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	6
	相邻管节底面错口(mm)
	管径≤1m
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	
	
	管径>1m
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外 观 鉴 定
	

	质量保证资料
	1、材料试验                    
2、施工检测

                

	工程质量等级评定
	总分：                        等级：                                                  年   月   日

	检  查  人
	
	评定负责人
	
	监理工程师
	


盖板涵、箱涵分项工程质量检验评定表            

                 评-34

 合同号： 黟县入城东路拓宽改建工程                承包人： 黄山交建总公司                             共    页第    页
	工程名称
	黟 县 入 城 东 路 拓 宽 改 建 工 程
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	实

测

项

目
	项

目
	检验项目
	规定值或

允许偏差
	检   验   结   果
	合格率
	代表值
	规定分
	实得分

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	
	

	
	1
	混凝土强度(MPa)
	合格标准内
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	

	
	2
	轴线偏位(mm)
	明涵
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	
	
	暗涵
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	结构尺寸(mm)
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	

	
	4
	涵底流水面高程(mm)
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	
	5
	长度(mm)
	+100，-50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	6
	孔径(mm)
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	7
	顶面高程(mm)
	明涵
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	
	
	暗涵
	±50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外 观 鉴 定
	1）混凝土表面平整，棱线顺直，无严重啃边、掉角。  2）蜂窝、麻面面积不得超过该面面积的0.5﹪。
3）混凝土表面出现非受力裂缝，裂缝宽度超过设计规定或设计未规定时超过0.15mm必须处理。

	质量保证资料
	1、材料试验   2、试验检测

	工程质量等级评定
	总分：                        等级：                                                  年   月   日

	检  查  人
	
	评定负责人
	
	监理工程师
	


拱涵分项工程质量检验评定表            

                 评-35

合同号：                                                 承包人：                                      共    页第    页

	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	实

测

项

目
	项

目
	检验项目
	规定值或

允许偏差
	检   验   结   果
	合格率
	代表值
	规定分
	实得分

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	
	

	
	1
	混凝土强度(MPa)
	合格标准内
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	

	
	2
	轴线偏位(mm)
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	结构尺寸(mm)


	拱圈
	混凝土
	±15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	
	
	
	石料
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	涵高
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	涵底流水面高程(mm)
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	
	5
	跨径(mm)
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	6
	长度(mm)
	+100,-50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	7
	砌体平整度(mm)
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	外 观 鉴 定
	

	质量保证资料
	1、材料试验                    
2、施工检测

3、                

	工程质量等级评定
	总分：                        等级：                                                  年   月   日

	检  查  人
	
	评定负责人
	
	监理工程师
	


倒虹吸管分项工程质量检验评定表            

                 评-36

合同号：                                                 承包人：                                      共    页第    页

	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	实

测

项

目
	项

目
	检验项目
	规定值或

允许偏差
	检   验   结   果
	合格率
	代表值
	规定分
	实得分

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	
	

	
	1
	混凝土强度(MPa)
	合格标准内
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	

	
	2
	轴线偏位(mm)
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	3
	涵底流水面高程(mm)
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	
	4
	相邻管节底面错口(mm)
	管径≤1m
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	
	
	管径>1m
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	竖井尺寸(mm)
	长、宽
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	
	
	
	直径
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	竖井高程(mm)
	顶部
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	
	
	
	底部
	±15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外 观 鉴 定
	

	质量保证资料
	1、材料试验                    
2、施工检测

3、                

	工程质量等级评定
	总分：                        等级：                                                  年   月   日

	检  查  人
	
	评定负责人
	
	监理工程师
	


分项工程质量检验评定表

                 评-37

合同号：                承包人：                编号：           共   页第   页

	工程名称和桩号
	

	检测项目
	设计值
	规定值或允许偏差
	实测值
	合格率
	规定分
	得

分

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外

观

鉴

定
	

	质量

保证

资料
	1、材料试验

2、施工检测

3、

	工程质量等级评定
	总分：                  等级：                             年  月  日

	检查人
	
	评定负责人
	
	监理工程师
	


分部工程质量检验评定表

                 评-38
合同号：                承包人：                编号：           共   页第   页

	工程名称和桩号
	

	基本要求、检查结果
	

	分项工程名称和编号
	实得分数
	权值
	加权得分
	等级

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	加权平均分
	
	质量等级
	
	分项工程优良率
	

	外

观

鉴

定
	

	质量

保证

资料
	1、材料试验

2、施工检测

3、

	工程质量等级评定
	总分：                  等级：                         年  月  日

	检查人
	
	评定负责人
	
	监理工程师
	


单位工程质量检验评定表

                 评-39
合同号：                承包人：                编号：           共   页第   页

	工程名称和桩号
	

	基本要求、检查结果
	

	分项工程名称和编号
	实得分数
	权    值
	加权得分
	等级

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	加权平均分
	
	质量等级
	
	分项工程优良率
	

	外

观

鉴

定
	

	质量

保证

资料
	1、材料试验

2、施工检测

3、

	工程质量等级评定
	总分：                  等级：                          年  月  日

	检查人
	
	评定负责人
	
	监理工程师
	


回弹法测试混凝土结构或构件强度计算表

                试-53

合同号：                承包人：                编号：         共   页第   页

	测试编号
	
	测试单位
	
	计算者
	

	工程项目
	
	测试规程
	
	复核者
	

	测试部位
	
	测试者
	
	计算日期
	

	           测区号

项目
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	回

弹

值

N
	各测区平均值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	角度修正值△Nɑ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	角度修正后
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	浇注面修正值△Nß
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	浇注面修正值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	浇注面修正后
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	碳化深度值(mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	各测区回弹强度值Pni(Mpa)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	结构(构件)回弹强度代表值(Mpa)

	

	回弹强度结果评定


	

	附

注


	


回弹法测试水泥混凝土结构或构件强度检测表
                 试-52

合同号：                                                 承包人：                                  共    页第    页

	测 试 单 位
	
	测 试 者
	

	工 程 项 目
	
	测 试 日 期
	
	记 录 者
	

	测 试 编 号
	
	
	
	计 算 者
	

	结构或构件细部名称和测试部位图示
	测

区
	碳化深度(mm)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	取舍前N1
	取

舍

前N2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	砼浇筑日期
	
	测试状态
	侧面、表面、底面
	回弹仪
	型号
	
	附注
	1、测试原因

	砼龄期
	
	
	风干、潮湿
	
	编号
	
	
	

	测试温度
	
	
	光洁、粗糙
	
	率定值
	
	
	

	测试角度
	
	
	
	
	
	
	
	

	承包人自检意见及签名
	年  月  日
	监理工程师检查意见及签名
	年  月  日
	监督单位意见及签名
	年  月  日



